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Piccoli furfanti, disperati

Dipendenti infedeli

Procedure scorrette

Operatori terzi scorretti

Strutture inadeguate

Cannibalizzazione



Cannibalizzazione – come incide

Intensità della 

cannibalizzazione
R1 R2 R3 R4 R5

PARTI E COMPONENTI

SUB-CATEGORIE

RAEE TAL QUALI



Fonte::

- FT Mercati  - CDC RAEE

Cannibalizzazione è anche il materiale che ricompare

(gli impianti devono sempre ricevere)

238

217
199

137

101

142
132

57.710 56.156 57.949

68.768

90.148

96.773
101.756

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valore rottame ferroso Vs raccolta R2

Rottame ferroso -media €/ton R2 - ton/anno



Fonte::

- FT Mercati  - CDC RAEE

Cannibalizzazione è anche il materiale che ricompare

(gli impianti devono sempre ricevere)
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Fonte: elaborazione interna

Dati:

- Tasso di cannibalizzazione 35%

- Tasso di circuiti predanneggiati: 50%

- R1 2018: 84.000 ton

- Presenza condizionatori: 5%

- Tipo gas circuito: 33% R12, 33% R134, 33% R600

- Contenuto medio R12: 140 g/pz

- Contenuto medio R134: 80 g/pz

- Contenuto medio R600: 80 g/pz

- Tasso di recupero ordinario gas: 85%

Pentano

CFC / HFC

Emissioni in atmosfera legate al gruppo R1

(furto dei compressori 35%)

I dati sono una elaborazione relativa a SOLO ai 

frigoriferi domestici raccolti, esclude quindi:

• il flusso parallelo di frigoriferi domestici

• il cannibalismo sui condizionatori

• il trattamento non corretto delle 

apparecchiature professionali

• i problemi legati alla gestione dell’olio

Kg/y



Fonte: elaborazione interna

Dati:

- Tasso di cannibalizzazione 35%

- R1 2018: 84.000 ton

- Presenza condizionatori: 5%

- Tipo gas circuito: 66% VFC, 33% VHC

- Contenuto medio olio VFC: 240 g/pz

- Contenuto medio olio VHC: 160 g/pz

- Tasso di recupero olio in impianto: >90%

Olio legato al gruppo R1 sversato o non gestito

(furto dei compressori 35%)

Olio non correttamente gestito per oltre 130.000 litri/anno

Una cisterna da 1.000 litri                                       ogni 3 giorni circa



0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Fonte: elaborazione interna

Dati:

- Tasso di furto carcasse 20%

- Emissioni medie CFC/HFC impianti: 25 g/h

- Emissioni medie pentano impianti: 100 mg/m3

- Volumi aspirazioni medio impianti: 1.500 Nm3/h

- R1 2018: 84.000 ton

- Presenza condizionatori: 5%

- Tipo gas espandente: 60% pentano, 40% CFC/HFC

- Contenuto medio CFC/HFC: 250 g/pz

- Contenuto medio pentano: 250 g/pz

Pentano

CFC / HFC

Emissioni in atmosfera legate al gruppo R1

(frigo in impianti senza recupero CFC 20%)

Il grafico stima le emissioni del trattamento delle 

carcasse in impianti non attrezzati con un sistema 

di recupero e abbattimento gas.

Non sono contemplati i flussi non domestici.

Kg/y



Fonte: elaborazione interna

Dati:

- Tasso di cannibalizzazione 35%

- Valore compressore: 400 €/ton

- Peso compressore: 8 kg/pz

Impatto economico del

furto dei compressori

Il settore del riciclaggio, solo per l’assenza dei 

compressori, perde ogni anno 1.800.000 € su circa 

5.000.000 € di tariffe cumulate



Furto di cavi

(dati di furto circa 390 ton/anno*)

0,1 ng
*Fonte: elaborazione su dati Sofies e CDCRAEE 2018

Dati:

- Peso medio cavo 120 g/pz

- Pesi medi in kg RAEE: R1 40, R2 50, R3 15, R4 5

Danno economico al settore: 470.000 €/anno



Rischi legati al furto di gioghi e cavi

La rimozione del giogo di deflessione rende fragile la 

struttura del tubo catodico il porta a due gravi 

conseguenze

Pericolosità nella 

manipolazione e 

trattamento

Potenziale dispersione di 

polveri fluorescenti 

contenenti sostanze 

cancerogene in ambiente 

e nei luoghi di lavoro



Fonte: elaborazione interna e dati Sofies

Dati:

- Tasso di cannibalizzazione:

gioghi 18% - cavi 12%

- Valori:  gioghi 1450 €/ton – cavi: 2850 €/ton

- % di incidenza su R3: gioghi 2,8% - Cavi 0,8%

Impatto economico del furto di gioghi e cavi

Il settore del riciclaggio, 

solo per l’assenza dei 

GIOGHI, perde ogni anno 

430.000 €

Il settore del riciclaggio, 

solo per l’assenza dei CAVI, 

perde ogni anno 170.000 €



Rischi legati alla non corretta gestione 

delle sorgenti luminose nelle isole 

ecologiche

Lo stoccaggio improprio delle sorgenti luminose nelle 

isole ecologiche ha due principali conseguenze

Pericolosità nella 

manipolazione e 

trattamento

Potenziale dispersione di 

polveri fluorescenti 

contenenti mercurio in 

ambiente e nei luoghi di 

lavoro



Rischi legati alla non corretta gestione delle 

sorgenti luminose nelle isole ecologiche



Il danno economico per gli impianti è principalmente legato 

alla enorme quantità di tempo impiegato per la cernita 

manuale di contenitori non correttamente riempiti 

Rischi legati alla non corretta gestione delle 

sorgenti luminose nelle isole ecologiche

Contenitori che non 

contengono esclusivamente 

lampade ma molte altre 

tipologie di rifiuti come ad 

esempio:

carta – vetro – ceramica –

metalli – rifiuti assimilabili

In molti casi i costi di trattamento arrivano a triplicare



Problemi di sicurezza legati alla 

cannibalizzazione



L’opposto della cannibalizzazione

Regali inattesi



Sorgenti radiogene

• Esposizione dell’autista

• Chi trova smaltisce

• Procedure

• Costi
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